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Kontrollleuchte Vorwirtagang
Leuchtet beim Starten oder nach
dem der Rickwirlsgang ausge.
Kuppell wurde und erlischt, wenn
das Fahrzoug faht,

VORWARTSGANG us |

Beim Starten des Motors wird automatisch der Vorwartsgang eingeleg! und
durch die grine Kontrolllouchto angezeiot

Uberprifen Sie, ob die Batterie ausreichend geladen st
Losen Sie die Handbremse. Die entsprechende Kontrollleuchte erlisch.

Obwohl kein Gerausch zu horen ist, reicht ein leichtes Betatigen des Gaspe-
dals aus, um das Fahrzoug anzulahren,

Beschleunigen Sie gleichmaBig ohne plétzliches Gasgeben. Die grane Kon
trollieuchte erlischt, wenn das Fahrzoug fanrt

Der SAXO Electrique wurde fur den normalen Stadiverkehr konstruiert. Soine.
maximale Geschwindigkeilsleistung liegt bei 90 km/h,

Wird beim fahrenden Fahrzeug das Gaspedal losgelassen, bremst dor Molor
ab, wodurch ein Ladevorgang, d.h. die Ladung der AntrieBsbatteric, in Gang
Gesetzt wird,

Natarlich konnen Sie mit Hille des Bremspedals normal bremsen. Dor
Bremsvorgang st bremskraftverstark.

Beim Anfahen am Berg, beschleunigen Sie leicht wihrend sie gleichzeilig
die Handbremse I6son.

Botatigen Sie nicht das Gaspedal, wenn die Handbrems
ist, oder um das Fahrzeug am zurckrollen zu hindern,

e noch angezogen
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Oim boim stenenden Auto in den Rickwartsgang zu wechseln, driicken sie
B muckachaitor R, der sich aul dor Konsole befindet. Der eingelegte
e FAttedan, wird durch binken der Kontrollieuchte am Armaturenbrett
Aasaiat. bie Geschwindigkeit im Ruckwarisgang 1st eingeschrankl.

Um wieder in den Vorwiirtsgang zu schalten
Dricken Sie, wenn sich das Fahrzeug im stehenden Zustand bofindet,
o i don Druckschaler R, der erlischt und die arne Kontrollieuchte:
Vonwartsgang leuchtet bis das Fahrzeug anfahr.

Kontrollleuchte Riickwirtsgang
Binkt anhaliend, um anzuzeigen,
dass der Rickwansgang eingelogt
st Das Einlegen des Riickwairtss
gloichzeitig mit dem Zanden i

Ist bei eingeschalteter Zandung die Fal
Stromuorsorgung des Motors automatisch unterbrochen.

(Druckschalter R)
u vermeiden.
rtar gedtinet, wird die

Um die Verbindung wieder herzustellen, muss der
Zundungsschlissel bei geschlossener Fahrertir Uber die zweite
Zandungsstufe hinaus gedreht werden.

Bevor Sie Ihren SAXO Electrique verlassen, achten Sie darauf,
e Zandung ausgeschaltet, der Schiissel entfernt und die
‘Handbremse richtig angezogen ist

RUCKWARTSGANG 43 -
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Die Reichweile des SAXO Electrique betrigt nach einer kompletien Ladung ca. 75 km (bis die Batterie vollstandia ent
laden ist).

Fahrbedingungen, Fahnweise und StraBenbeschaffenhail konnen diese Reichweite deutlich beeintréchtigen,
Eine ame Fahnweise ist deshalb emplehlenswert. Vermeiden Sie den langen Betrieb bestimmier Zubehorte

spar
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@ Verbrauchsmesser

1 - Kontrollleuchte_Einschrankung
Fahrzeugleisiung

2 - Energiespeicherung
3 - Normalverbrauch
4 - Hoher Energieverbrauch

Kontrollleuchte

Ladereserven

~das_Ende der
Grreicht 15t und cine neue Ladung
Vorgenommen werden muss
oder wenn die Hochsttemperatu-
ren erreicht sind

Die Kontrollieuchte_erlischt_erst,
winn die nachste Ladung erfolat ist
oder sich die Normallemperatur
Wieder eingestellt hat.

o
o Yo 50 7,
Q)
20, 80~

-u/ 90~
=« ENERGEE 1008

® Ladezustand

Die Anzeige Ladezustand zeigt den
Ladezustand der Antriebsbatieric
G die noch verfugbare Ener

Bei 100% ist die Batterie volistan
dig geladen. Licgt die Ladung bei
Unter 20%, leuchten die Kontroll
leuchte Aniricbsbatterie leer sowie
dio Kontrollleuchte_ Verbrauch:

mosser | aul.  Fuhren i
Sehnellstmoglich  eine  Ladung
durch.

a

Hin Wird das Fahrzeug 2
oder 3 Tage nicht boweat, ist ein
Enorgieverlust von mehreren Pro-
Zent aul der Anzeige Ladezustand
2u senen.

Hu,/ "\eco

5520

50407012, ke

soag00 90— %
20

100=" =

/ o= —:n/
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© Kontralileuchte

battarie leer
Diose leuchtet, wenn der Ladezu
S 20% odor wenigor ais 20%
Gor Gesamiiadung betraat

Antriebs-
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Die Antriebsbatierie kann jederzeit
geladen werden.

Um eine hohere Reichweite zu
erteichen, ist es dennoch empfoh-

lenswort 2u warten bis mindestens
50% der Gesamtladung verbraucht
sind, bevor die nachste Ladung
vorgenommen wird.

Die Batierie muss _mindestens
ainmal in der Woche komplett gela:
den werden. damit ihre Leistung
konstant bleibt.

Wurde Ih Fahrzeug mohr als drei
Wochen nicht bewegl, muss die
Batierie mehrmals. aufoinanderfol-
gend geladen worden, um cin voll
standig Ladung zu erreichen.

DIE ANTRIEBSBATTERIE LADEN

16 I

Sie haben zwel Lademdglichkeiten:
NORMALLADUNG

- Hausanschluss an oinon Netzstecker 230 V - 16 A mit Erdung und Absi-
cherung durch einen Differentialblock von 30 mA (je nach den Bestimmun-
gen des Landes).

Hinwels: je nach Land liegt die zulassige Stromstérke zwischen 16 A -
13 A oder 10 A. Dadurch kann die Ladodauer varieren.

- Offentlicher Anschluss* mit einer von CITROEN homologierten Spezil
Klemme.

SCHNELLLADUNG

Anschiuss mit einer von CITROEN homologierten Spezialklemme.

Ein Aufkieber im Inneren der Ladeklappe informiert Sie Ober die fir
die Ladung je nach Land notwendige Stromstirke.

* Je nach Austiihrung oder Land
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NORMALLADUNG
Zwei Moglichkeiten
- Hausanschluss

Verwenden Sie das schwarze Ver-
bindungskabel, das sich  stan-
dardmaig im Kofferraum befin:
det.

- Otfontlicher Anschluss®

Verwenden Sie das blaue Spezial
Verbindungskabel

* Je nach Ausfiihrung oder Land

Anschluss
Schalten Sie die Zundung aus und zie-
hen Sie den Schiussel

Otfnen Sie die Kiappe am Kotfligel
vorne rachts (die Klappe ist gleichzei-
lig mit den Taren durch die elekir. Ver-
riegelung blockier)

Stecken Sie den Stecker in den Lade-
anschiuB, indem Sie die Stifte 1 in die
entsprechenden  Rasten  stecken
(siehe Bild).

Fuhren Sie den Griff nach unten, damit
er einrastel

SchlieBen Sie das andere Ende des
Kabels an den Anschlusssockel.

Eine rote Kontrollleuchte 2 bestatigt
@ine Spannung von 230 V.
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Ladung
Die Kiappe muss geschiossen werden, damil der Lasever
Konnen hierlur die elekirische Verriegelung betatiger.

iy starcr Sre

2u Boginn des Ladevorgangs leuchten die Blinkschaiter 10 Sekurdes
don Boginn dor Ladung anzuzeigen,

Wenn die Schaltor biinken, bedeutet dies, dass der Begrn des |
gangs aufgrund erhohier Tomporatur dor Baterie verzogert

Fall leuchtet die Kontrollampe Temporére Boschrini
messers bis die Batierie auf Normallemperatur abges .-
Der Lfter ist wihrend des gesamten Ladovorgangs mit Unterbre-
chungen in Betrieb.

Kontrollampe Ladung Antriebsbatterie
Die Kontrollicuchte blinkt wahrend des gesamien Ladevorgangs und erlischi, wenn cieser beende:
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Differentialladung
;J Die Kontrollleuchte Elektrische Storung leuchtet, wenn die Ladung innerhalb von 2 Stunden nicht sta

Konnte. Sie wird nach dem Abkihlen gestartet.

| >t

Leuchtet sie wihrend des Ladevorgangs, wenden Sie sich an Ihre CITROEN-Vertragswerkstatt.

Durchschnittliche Dauer einer Normalladung (in Std.)

Beispiel
Wenn Sie die Ladung bei einem Ladezustand von 50% beginnen, betragt die Lade
dauer ca. 4 Std.. um die Batterie komplelt autzuladen.

Bei einem Ladezustand von 20% betragt die Ladedauer 6 bis 7 Std

Die Anzeige Ladezustand informiert Sie standig iber den Ladezustand der Batieric.

Ist dic Temperatur der Batterie zu hoch, startet der Ladevorgang erst nach oiner
AbKUhlungsphase, die automatisch gesieuert wird, wodurch sich die Gesamidauer
der Ladung verlangert.

Beim Laden einer komplett leeren Antriebsbatterie (0% wahrend mehrerer Wochen)
erscheint ca. 1 Std. keine Ladeanzeige.

Die Anzeige Ladezustand informiert Sie standig ber den akiuellen Ladezustand.

Empfehlung: Warten S bis die Ladung abgeschlossen ist. Dies wird durch Erloschen der Konrolllampe ange
Zelg. Der Zeiger der Anzeige Ladezustand fall auf Null zurlick.

Sie haben die Moglichkeit den laufenden Ladevorgang zu unterbrechen.
Die Ladung Ist dann nur teilweise erfolgt.

Durch Offnen der Kiappe wird der Ladevorgang unterbrochen.

Ist die Ladung beendet, geht der Stromverbrauch aul Null zuriick. Der Stecker kann also angeschiossen bleiben.
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Abklemmen

Uberpriifen Sie, ob die Zundung wirkich ausgeschalet ist, bovor Sie das
Ladekabel abkiommen.

Am Ende des Ladevorgangs, oder um dicsen zu unterbrechen, beachten
Sie unbedingt folgende Anve sungen:

1 Otinen Sie die Klappe (den Schalter),
2 Ziehen Sie den Netzstecker.

3 Klemmen Sie den Fahrzeugstecker ab, indem Sie den Druckschalier 3
betatigen.

4 Richien Sie den Griff des Steckers nach oben.
5 Zioho
& SchiieBien Sie die Kiappe.

Sie ihn in Ihre Richtung.
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Schnellladung*
Der SAXO Eloctrique ist mit einer
Antriebsbaticrie ausgestatiel, die
per Schnelliadung geladen werden
kann.

Wenn die Ladung fir den noch ver
bleibenden Weg bis zum vorgese-
henen Fahrziol nicht _ausreicht,
kann eine Schnellladung an einet
dor Schnelladekiemmen, die in
Ginigen  Ladestationen _installiert
Sind, durchgefuhrt werden. Ver-
wenden Sie das Spezialkabel der
Kiemme.

Folgen Sie den Anweisungen.

Jo_eine Lademinute ergibt ca.
2 Kilometer Reichwelie abhangia
Von dem verwendeten Kiemmiyp.

Die Battrie kann durch
Schnellladung _nur 80%
Gesamtladung erreichen.

eine
ihrer

* Je nach Ausfihrung oder Land

DIE ANTRIEBSBATTERIE LADEN 51

Bereich fur die Schnellla-
dung nicht zuganglich.

=z
>

Lieat eine elektrische
durehgefunrt werden.

Die durchschnittliche Dauer _einer
Schnellladung (qultig for eine Schnelliade-
Klemme 150 A)

In der nebenstehenden Ubersicht konnen
Sie die benoligien Informationen ablesen.

Beispiel: Starten Sie die Ladung bei einem
Ladezustand von 40% der Gesamiladung.
werden ca. 16 Minuten benoligt, um eine
Ladung von 80% zu erreichen,

Storung vor, kann die Schellladung nicht
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BREMSEN

Feststellbremse
Die Feststellbremse wird durch mehr oder weniger kraftiges Zichen des
Hebels (je nach Gefalle) betatigt

Um den Kraftautwand am Handbremshebol zu verringern wird emploblen,
gleichzeitig das Bremspedal zu befatgen

Legen Sie vorsichishalber stets don ersten Gang ein.

Zum Losen den Hebel leicht anheben, gleichzeitig den Entriegelungsknop!
ndriicken und den Hebel vollstandig nach unien absenken.

Die Kontrolllampe leuchtet auf, wenn die Foststellbremse be eingeschalicter
Ziindung angezogen oder nicht vollstandi gelost st

Bromson
Wird beim fanrenden Fahrzeug das Gaspedal losgelassen, bremst der Motor
ab, wodurch ein Ladevorgang, d.h. die Ladung der Antriebsbaierie, in Gang
qesetzt wird, Die Bremsiichter konnen daber aufleuchicn.

Natarlich konnen Sie mil Hille des Bremspedals normal bremsen. Der
Bremsvorgang ist bremskrafiverstarkt,

VORSICHT!

Bei ausgeschalteter Zundung besteht keine
Bremskraftverstirkung.
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Liftung - Heizung

Heizung

Komfortausstattung Innenraum
Radiovorriistung

Lautsprechereinbau
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Lutteintass
Achien Sie daraul, dass das Lutteinla
Versperren Sie nicht die Zwang:

itter und die Wanne stets frei von Schmutz (Laub, Schnee e1c.) sind

sentlifiungsatinuagen im Kofferraum,

Beliftungsdisen
Die Ballitungsdusen vorn besitzen Randelrader zur Ein- oder Abschaltung des
Difistroms und Gilter zur Ablankung des Lultstroms (oben-unten, rechis-inks).

Die mittiere Belftungsdise kann zur Einstellung des Luftsiroms nach oben und
unten geschwenkt werden

Luttzirkulation
I onibelinden hangt von einer guten Lultverteilung im vorderen und hinteren Innentaum ab.

* Je nach Austihrung oder Land
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LUFTUNG

- Luftverteilung im Innenraum

v

13

Luftstrom in Kopfrichtung

Luftstrom nach unten

]

Luftstrom nach unten und zur Windschutz-
scheibe

&)

Luftstrom zur Windschutzschelbe und zu den Seitensch
ben. Beschlagreihalten - Entfrosten. (Schcter S 2 sk
samen Nutzung de mitlren und safichen BalUtungdsen)

Durch Einstellon dos Schibers 1 auf eine Zwischenstel
lung kann die Verteilung der Geblaseluft beliebig veran.
dert werden. In joder gewahlien Position tritt jederzeit
Luft durch die Luftdusen oin,

HEIZUNG -1

2 - Temperaturregler
Das Einschalten der Heizung erfolgt durch Bota
gen des Drehknoplos nach rechis in den foten
Bereich. Die Kontrollleuchte A leuchtet.

©

Luttgeblaseregler.
Um einen hohen Komfort im Innenraum zu erziclen,
sollte dieser Regler nicht auf der Minimaistellung
stehen
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Luttzirkulation
Ihr Wohlbefinden hangt von einer guten Luftverieilung im vorderen und hinteren innenraum ab.

AuBentemperatur Position
(Luftverteilung im innenraum) Stellung der Luftdisen





[image: image17.jpg]Am elekirischen Motor dos SAXO
Electrique enstaht keine groBo Hit
zeentwicklung. Es handell _sich
hierbei um ein Hoiz- und Kihlsys-
tom, dass mit Kraftstoff betrieben
wird)

Abgesehen von der Notwendigkeit
den Krafistofftank regelmaBig aut
zufllen, ist sein Betrieb mit inte-
grirtor _ Sicherheitsvorrichtung
vollautomatisch.

Wichtig

Es wird empfohlen die Heizung
einmal im Monat auch in war-

wwandhratar Bowiets gowinlele:
tet bleibt.

HEIZUNG

Einschalten der Heizung.
Dio Heizung wird durch Bes
dos Drohknoples 1 der
tureinstellung _ eingesc!
Konfrollleuchte A leuchier. sotalc
der Knopl nach rechls gedrert
wird. Die_ eingestellte Temperatsr
wird erst nach einigen Muser
orreicht,

Es ist nicht notwendig den Dreh-
knop! mehrmals In Folge zu
betatigen.

aftet ha
32 Minuen





[image: image18.jpg]Enthalt der Kraftstofftank der Heizung
nur noch wenig Kraftstolf (ca. 2 Liter).
wird dies durch Aufleuchten der Kon
trollieuchie am Armaturenbrett ange-
zeiqt.

Leuchtet_die Kontrolllampe_anhal-
tend, mussen Sie den Kraftstotfank
wieder auftullen.

‘Wenn Sie dies nicht machen, wird die
Heizung automatisch von einem Sys-
tem zur Vermeidung von Lulteintat in
den Krafistolfkroislaut_ unterbrochen
und die Kontrollieuchte erlischt.

Durch ermeutes Betatigen des Lult
lemperaturreglors kann bel ausre
chendem Kraltstofifulstand die He
Zung kurzzeillg wieder eingeschaltet
werden. Fur cinen weiteren Belrieb
der Heizung ist das Aultillen von
Kratstoff unerlassiich

HEIZUNG

Tankschraubverschius: mit
Schias:

Zum Offnen oder Schiieten den
Schiussel um ene_ Viertelumdre:
hung drehen.

Tankverschiu
hiingig von den Tdren und der
Heckklappe.

Der Tankschraubverschiuss _ist
cine Austihrung mit Spezialabdich:
tung: bei Ersatz nur ein Onginalteil
verwenden

Tankinhalt : 10 Liter SUPER oder
BLEIFREL

= il

ACHTUNG GASAUSTRITT AN
DER HEIZUNG

Die austrotenden Gase sind
sehr heiB. Es durfen sich keine
Aus-

Die ausstretenden Gase enthalten
Kohienmonoxid, in besonders ait
liges Gas, das aulgrund _seiner
Farb- und Geruchsiosigkeit_nicht
spurbar ist, Das Einatmen dieser
Gase ist lebensgefanrlich.

Der Betrieb der Heizung an
einem _ geschiossenen _oder
nicht  ausreichend _belifteten
Ort ist sehr geféhrlich.
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Deckenlicht vorn
Drei moglche Schaltstellungen:

- Belouchtung aus, wenn Leuchte
nach vom gekippt ist.

- In Mittelstellung schallet sich die
Beleuchtung bei geoffneten Turen

- Dauerlicht, wenn Leuchte nach
hinten geKippt 15t

Sonnenblende
Die Sonnensienden

Kbnnon bei Blencurg duwch e
Soilenscheiben auspenangt wne
2ur Sele geschenia serden

INNENRAUM

Fach far Bordpapiere.

VORSICHT: #us Sic
den muss aas
oo dec T
Siesan





[image: image20.jpg]Zigarettenanzilnder
Driicken und einige Sekunden war
len, bis 6r automatisch heraus-
springt.

VORSICHT bei Kindern, der
Zigarettenanziinder funktioniert
auch bel ausgeschalteter Zin-
dung.

Aschenbecher
Zum Entleeren auf den mittieren
Teil unter dem Aschenbecher dri

cken und 1hn nach unten Gekippt
herausziehen

Wiedereinsetzen
Den Aschenbechor wieder in seine
Fihrung  einsetzen und zurdck-
schieben,

Haltegriffe

Sic sind versenibar.
(Version mit Panoramadach)

Panoramadach.
Zum Aufstelion oder Ofinen des
Panoramadachs an der Kurbel dre-
hen, bis die gewdnschie Posilion
erreicht ist
Panoramadachhimmel

Der Panoramadachhimmel _iann
von Hand bei geschiossenem
Dach oder bei hinten afgestellier

Dach vor- oder zurackgeschoben
werden.

ann die Funktion de:

Zu Ihrer Sicherheit darf ein vom Her
zugolassenes Panorama
CITROEN-Vertragswerkstatt

Boi Montage einer Dachreling oder eines Dachgepiicktriige:

VORSICHT!

lier
ch nur von einer
ingebaut werden.

Panoramadachs behindert werden.
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aumbeleuchtung

sich bei Ofinung der Heck:
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Option CITROEN-Autoradio

Siehe separate Anleitung in den
Bordpapicren.

Neigung der Antenne
Far einen guton Empfang muss die
Antenne im gleichen Winkel wie die
Windschutzscheibe geneigt sein.

Genormte Lage und Funktion der
Steckverbindungen

Einbau des Autoradios
Ablagegehause herausziehen, um
‘an die Kabel und Verbindungen fur
den Anschluss des Autoradios, der
Lautsprecher sowio an das Anten
Renkabel heranzukommen.

) Zuvanor

() Standlicht

(+) Dauerpius

Masse

(+) Lautsprecher hinten rechts
(-) Lautsprocher hinten rechts
(+) Lautsprecher vorn rechts
) Lautsprecher vome re:

(7) Lautsprecher vorne i
(7} Lautsorecher vorne links
(+) Lautsprecher hinten links
(-) Lautsprecher hinten inks

* Je nach Austuhrung oder Land
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Einbau der Lautsprecher in den
vorderen und hinteren Turen

er: 130 mm

Die drei Klammenn mit einer din
nen Klinge oder einem . Kieinen
Schraubendreher I6sen und an der
Blende zichen.

Uniere  Halfte_der  Abdecklolie
entlang der  Ausstanzung  aus.
schneiden,

Lautsprocher anschiieBen und mit
4 Schrauben_ befestigen, Blende
wieder monticron,

Hinten
Wenden Sie sich bitto_an thren
CITROEN Vertragshandier.

* Je nach Ausfihrung oder Land
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Im Motorraum
Flissigkeitsstande
Schmierstoffe und Flssigkeiten
Karosseriepflege.

Innenraumpfiege

Seite.
66-67
68-69

70
7172

734
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Steuergerat
A Aufklober: NICHT BEI
SPANNUNG OFFNEN

Flissigkeit des Heiz-
systems.
Es handelt sich um die

gleiche Flussigkeitwie die
des Konisystems.

Fullstand auffilien.
Siehe « Flussigkeitsstan

Qualitat :
Siehe « Schmier
keien -

tolfe und Fius

Scheibenwaschfli:
keit vorne und hinten
Verwenden Sie moglichst
die von GITROEN freige
ebenen Produkle,

12 Volt-Hilfsbatterie
Siche Seile 80.

Bremsfiussigkeit
Der  Flassigkeitsstand
muss sich zwischon der
Mini- und Maximarke des
Behalters befinden.

Wenn die Kontrolllampe auf-
leuchtet: sofort anhalten.

Filllstand autflien :
Siehe « Flussigkeitsstande »

Qualitit :
Sieho « Sch
keiten

mierstoffe und FIdssio:

Kahimittelflssigkeit
der  Antricbsbatterie
und d tronischen

Steuergerites
Das_Auffullen muss von

ihrer  CITROEN-Vertragswerkstatt

vorgenommen werden

Fullstand auftalien
Siehe « Flissigkeisstande

Qualiti
Siehe « Schimie:
keiten -

toffe und Flussia

A Sicherungskasten

Kahlventilator ~ de
schen Motors

elektri-

C Relais-Stouergorit/Steck-
verbindung

Servolenkung
Der Tank befindet sich im
Kofferraum.

Fulistand auffdllen :

Siehe « Flussigkeitsstinde ».

Qualitst :

Siche « Schmierstoffo und FIgssig:
keiten

* Je nach Ausfihrung oder Land




[image: image27.jpg]68 FLUSSIGKEITSSTANDE -2

@ Fiussigkeit des Heizsystems.
Kahimittelfiussigkeit der Antriebsbatterie und d

tronischen Stouergerates

Die Fullstandskontrolle und das Auffillon der Flussigker

muss stets ber kaltom Motor durchgeluhrt werden.

Der Kishimittelstand muss sich zwischen den Markierungen Mini und Ma

am Ausgleichsbehater befinden.

Das Auttillon muss von hor CITROEN-Vertragsworkstat vorgenommer
werdon
Mt dom in der Kahifiissigkeit enthaliene Gefriorschutzmitiel worden die
Temporatiron nicdnig genaltan: £ biclat zushiziich Kormosionsschutz, Das.
halb 151 05 erfordoriich das Kahimitel allo zwe: Jahro 2 Beginn der kation
Jamveszan von hrer CITROEN-Voriragswerksiatt wochssin 24 asson.
Den Vorschlussstopfen bis zur zweiten Raste gut verschiieBen.
Qualitit ; Siche = Schmiersiofie und Flussigkaiten =
Dio Kammarn dr Antriebsbaieric sowie das sloklronische Stoergorat wer.
dan durch eine spazialie FISSIGReH, ci mit HIo 6iner Pumpo Boweo! wird
Gokani
Boim Anhalten des Fahrzeugs ist eventuell ein Gerdusch, d
Pumpe oder dem Liftor horrohr, 2 horen
(© Kuhimittelstand dor Antricbsbatteric
Das Kahimittel dor Batlorio muss regelmAyG aufgefall werdon. Dics wird
durch Louehian der Konrollisuehio Konimiiistand Battoric angozoiot
Boi Fllssigkelt unter dem Fahrzeug
Handll s sich hierbat um die Flussigkait der Antriobs
aelanmich som.
Wenden Sie sich an Ihve CITROEN-Vertragswerkstatt

Boi Hautkontak! waschen Sio dic

k-

atterie, kann dies

sofort mit Kiarem W

Stolle

VORSICHT!

Vorsicht bei Arbeiten im Motorraum! Solange der Motor warm
ist, kann sich der Kahlerventilator jederzeit einschalten, auch
wenn der Motor und die Zandung ausg
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Servolenkung
Der Tank befindet si

eh im Katfer

Uberprifen Sie auf ebenen Unter-
arund und boi paralleler_Radsict
lung zur Achse, ob die Zundung
eingeschaltet ist

Der Zeiger der Krafistofitanka
Zeige muss sich zwischen MINI und
MAXI befinden.

Die  Servolenkungspumpe _dart
nicht ahne O betrieben werden, da
Sie sonst blockieren konate

Qualitat : Siehe « Schmierstofie
und Flissigkenen ».

FLUSSIGKEITSSTANDE* 69

Vorratsbehiter der Bremsfliis-
sig!

Der igkeitsstand muss_sich
wischen der Mini- und Maximake
Ges Benalters bofinden.

Wenn die Warnleuchte wahrend
der Fahnt aufleuchtet, sofort anhal-
fen und nachstgelegene CITROEN-
Vertragswerkstatt benachichtigen.

Bremsfidssigkeit

Die synthetische Flissigkeit biatel Korrosionsschutz und gewdhrleistet
Gléichyeitia unabhangig von den Umgebungsbedingungen den fehlerireion
Betrieb. des Bremssystems. Verwenden Sie ausschiieBlich das von irer
CITHOEN Vertragswerkstati_emplohiene Produkt lGssigkeit muss
Slle zwei Jahre ausgewechsell werden),

Diese zu beachtenden Emplehiungen sind auch im Ihrem Wartungsheft aut
ettt
Quanitit

Siche « Schmiersioffe und Flissigkeiten »

* Je nach Austihrung oder Land

A=




[image: image29.jpg]Scheibenwaschfilissigkei
und hinten

Zur Erzielung optimaler Wischor
gebnisse und zu Ihrer eigenen
Sicherhoit, vorwanden St bitle nur
von CITROEN freigegebene Schei
benwaschmitiel, Sio_ bieten einen
Frostschutz von -25°C bis ~30C.

Inhalt : 4.5 Liter

* Je nach Ausfihrung oder Land

-3

Spezalllussigkeit CITROEN
(muss alle 2 Jahre

SYNTHETISCHE
ausgewechselt werden)
BAEMSTLOSSIGKEIT Taile-Nr. 0000 9979 05: 0,5 L
Teile-r. 0000 9979 06: 1.0 L
Konzentrierte Speziallissiol
KOHLFLUSSIGKEIT CITROEN
Teile-Nr. ZC 9866 226U 1 L
Teile-Nr. 0000 9730 94
SERVOLENKUNG. oder

TOTAL FLUIDE ATX

ABSCHMIEREN ALLGEMEIN

NLGI-Normen

TOTAL MULTIS EP2 (Fott)
TOTAL fir mech. Kieinteile (61)
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V4 KAROSSERIEPFLEGE Al

Karosserie nie trocken reinigen. Zur Reinigung von lackierten Fliachen und Kunststoffiiachen kein Benzin, Petroleum,
Trichioratnylen, scharte Reimigungsmitiel oder Alkohol verwenden.

Wagenwiische

Zur Erhaltung des Glanzes und zur Lackpllege ist eino regolmasige Wagenwische unerlisslich. Der Wagen solite mit
et Wasser, nieht in pralier Sonne und nicht ber piedrigen AuBentemperaturen gewaschen werder.

Auf jeden Fall muss die Karossene zuerst abkihlen

Bt Varwendung eines Waschshampoos muss mit reichiich Kiarem Wasser nachgespiilt werden. Mit Fensterleder tro-
ckenreiben.

Vogelkot, Absonderungen von Insekten und Baumharze konnen den Lack besonders stark angreifen und missen so
Yol vie moaiich emiernt werden. hre schadiiche Wirkung ist wahrend der warmen Jahreszeit noch groBer.
Sie konnen Ihr Fahrzeug in einer automatischen Waschanlage waschen. Jedoch sollie der Burstendruck moglichst
ering sein, dem Waschwasser sollle ein Waschmittel beigegeben sein, und anschligbend muss mit reichlich klarem
Wasser nachaespdlt werden. Im Allgemeinen erfullon die neueren Aniagen diese Bedingungen.

Bl widorholior Wagenwasche in schiecht gewarteten Waschanlagen konnen mikroskopisch Kieine Schrammen aut
Troton. die don Lack matt erscheinen lassen: dies ist vor allem bei dunklen Farblonen der Fall. Durch eine leichte Politur
der Karosserie ernalt Int Wagen wieder seinen volien Glanz.

VORSICHT!

Nach der Wagenwésche Bremspedal mehrmals loicht betatigen, um damit Feuchtigkeit von den Bremsbel-
gen zu entfernen.

Reinigung der Fensterscheiben

Um optimale Wisch-/Waschergebnisse mit dem Schelbonwischer zu erreichen, sollie ausschiieBlich der im CITROEN.
Voragshandlemets verlrebane Waschwasserzusalz verwendet werden. Von Feinigungsmilteln auf Silikonbasis wird
dringend abgeraten.

Scheibenwischerbelige

Scheibenwischerbelge haufiger mit einem weichen Fensterleder und Scheibenwasehmittel reinigen. Spuren von Feit,
Produkte aul Siikonbass und Kealtsioff verringern die Wirkung der Scheibenwischerbelage.

Wachseln See die Schaibenwischerbalago ein- bis zweimal pro Janr, zB. im Herbst und Fruhjan.

chen mit Hochdruckreinigern ist untersagt, da die elektrischen
Teile beschidigt werden kénnen.
geln Sie in der Waschanlage die Turen, damit die Rollen der Birsten
‘nicht die Ladeklappe &ffnen ksnnen.

Das Waschen des Fahrzeugs ist wihrend der Ladung untersagt.
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Lackpolitur
Nach der Verwendung enos Shampoos, oder w
Eine von CITROEN emplohlene Politur neutral

nn das Wasser nicht mehr abperls, solllen Sie Ihr
lert die auBeren chemischen Einfiisse.

KuBere Karosseriezierteile aus Met

Mit Seifenwasser waschen. Vor und ni
erhalten, sollien diese Teile mit eine

Teerflecken auf Karosserie und Kunststoffteilen
Nicht abkratzen, sondern so schnell wie moglich mit einem CITROEN-Teerllockentforner beseitige!

Ausbessern kleinerer Lackschiiden

Kratzer und andere Kleino Lackschaden konnen mit einem Lackstft oder einer Lacksprundose von CITROEN ausge-
essert worden: beachion Sie bile die Gebrauchshinweise. Diese Lackstfte und Sprundosen sind in allen CITROEN:

Farben erhaltiich,
Sollen Sie einen Ansatz von Korrosion feststellen, wenden Sie sich an eine CITROENVertragsw

sttt

e

Trotz sorglaltiger Materialauswahl und Korrosionsschutzbehandiung ab Werk sollien Sie von Zeil zu Zeit - besonders
aber, wenn Sie mit Ihrem Fahrzoug wihrend der Frostperiode salzgestieute Verkehrswege benutzt hiaben - die Fanr-
Zeugunterseito reinigen lassen.
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Kunststoffelemente

Abstauben, dann CITROEN-nnen
raumpfiegemitiel verwenden

Stoftbezige
‘Staub mit Staubsauger oder Burste
entlernen, dann Flecken mit Seifen-
wasser oder  einem CITROEN-
Textiipfiegemitiel entlermen.

Keine_Losungsmitiel aut_Azeton-
oder Alkoholbasis verwenden.

—

hrzeug innen und auBien optimal zu_pllegen, sollten Sie nur
CITROEN Pllagemittel verwenden. Sie wurden von CITROEN auf ire ein-
fache und wirksame Verwendung hin Gberpriit.

Produkte fur die Karos:
Karosserieshampoo
Schutzpolitur
Teerflockentlerner
Scheibenwaschmittel
Pilegemittel fur Gummiteile
Spozialreiniger fur Aluminium und Felgen

riepfleg:

Produkte fir die Innenraumpfiea:

Texilreiniger
< Lederreiniger

< Dufipilegemitiel fir Innenraumteile aus Kunststoff
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TIPPS UND RATSCHLAGE

Sicherungen

12 Volt-Hillsbatterie
Glithlampen ersetzen
Hinweise zum Energiesparen
Recycling und Umwelt
Sicherheitsempfehlungen
Rader und Bereifung
Reilenpanne

Abschleppen auf eigenen Radern

Seite
76 = 79
80
81 = 84
85
86
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[image: image34.jpg]Sicherungskasten
Von den beiden Sicherungskdsten
befindel sich einer unter dem
Armaturenbrett, dor andere  im
Motorraum.

Sicherungen unter dem Armatu-
renbrett

Zum Offnen des_Sicherungskas-
fens unter dom Armaturenbrett am
Grilf des Deckels ziehen.

Ausbau/Einbau einer Sicherung
Vor Austausch ciner _Sicherung
muss zunachst die Storungsursa:
che ermiltelt und behoben werdon,
Die_Sicherungsnummern sind auf
dem Sicherungskasten angoge-
bon. Defokle Sicherung durch eine
Sicherung mit gleicher Amperezahl
(gleiche Farbo) ersetzen.

Die Sicherungen ohne Nummer
sind Ersatzsicherungen.

Die Sicherungen dirfen nur mit der
am Sicherungskasten angebrac
ten Spezialklammer A ausgewect
selt worden.

* Je nach Austiihrung oder Land

SICHERUNGEN™* V1

Defekt Spezialklammer A
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Sicherungskasten : 13 Sicherungen unter dem Armaturenbrett.

Abgesicherter Stromkreis.

‘Amaturenanzegen - Schalter Rilckwartsgang - Heizungsbetaligung - Servolenkung - Diagnosestecker

Lufigeblase

Kuhimitielgoblase Motor - Heckscheibenheizung

Autoracio + Accessoires.

Heckscheibenneizung - Signalhom

‘Warnblinkanlage

Relsis Gohause - Stevergerdt - Vakuumpumpe

Diagnosestecker - Autoradio - Zentralveriegelung - Kofferraumbeleuchiung - Deckenleuchten - Fermbe-
dienung - Beleuchlung Armatirenbrets - = Ballerie

‘Wamblinkanlage - Scheibenwischer vorne/hinten - Scheibenwaschaniage - Fensterheber - Beleuch-
tungswamsummer

Zigarettenanzider - Fensterheber vome.

Nebelschoinwerter

Beleuchtung Armalurenanze gen - Standicht vore fechts - Standicht vorne links - Standleht hinlen links:

Kennzeichenbeleuchiung - Standlicht hinten rechts - Beleuchiung Armaturenbrelt - Beleuchtungswarn-
summer

* Je nach Austinrung oder Land
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Sicherungen im Motorraum
Zur Offnung des Sicherungskas-
fens im Motorraum (noben dar Bat
terie) Abdeckung abnehmen.

Bend  den  Deckel
orgfiltig aufsetzen

Sicherungskasten

Bei Storung einer dor Gr
chen  Sie

* Je nach Austihrung oder Land
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Abgesicherter Stromkreis.

Froi

Relais-Gehause - (Stromversorgung)

Froi

Zusatzheizung - (Stromversorgung)

Frei

Frei

Frel

Borechnung Ladeklappe.

Kohimittelpumpe

Information

Kihlerventiatorgruppe

Fernlicht links

Fornlicht rechts

Avblendiicht links

Abblendlicht rechts

* Je nach Ausfiihrung ode
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Kontrollileuchte
Ladung Hilfsbatterie
Falls diese wahrend der
Fahrt aufleuchtet, wenden
Sie sich an Ihro CITROEN:
Vertragswerkstatt.

Sie versorgt das gesamto Zubehor dos SAXO Electrique.

Sie wird von der Antriebsbatterie mit Hille eines Wandlers, der wie ein Dreh
omgenerator arbeitel, geladen.
Es wird empfohlen die 12 Volt-Batterie nicht abzuklemmen.

Falls dies dennoch notwendig st, klemmen Sie don Kabelanschluss do
—Klomme, dann don Anschluss dor - Klemme ab und isoliron Sie dic
Kabelanschiisse voneinander sowie von der Fahrzeugmass

Klemmen Sie die 12 Volt-Batterie nur fir einen begrenzten Zeitraur
ab.

Im Falle der Lagerung des Fahrzeugs
12 Volt-Battorie abzuklemmen.

t os nicht notwendig dic

VORSICHT! EXPLOSIONSGEFAHR!

An der Batterie kann Knallgas entstehen. Hantieren Sie daher in
Batteriensihe niemals mit offenem Feuer.

erie Ist mit verdinnter, dennoch gefsihrlich Atzender
fullt. Bei Arbeiten an der Batterie sind Augen
‘und Gesicht zu schiitzon. Batteriesdure, die auf
die Haut gelangen konnte, muss unverzlglich durch
Abwaschen mit reichlich klarem Wasser ontfernt werden.
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Scheinwerfer
© Abblendlicht/Abblendlicht
© Standlicht

© Blinker

Hinwel
Ein  leichter  Schwitzwasserbe:
schiag_kann auf der Oberflache
des  Scheinwerferglases _unter

mmien  Kimatischen  Bodin-
jon auftreten

Abblendlicht/Abblendlicht
Den Stecker abziehen.

Die Abdeckkappe losen.
Dic_Haltefeder ontiermen und die
Lampe herausnehmen.

‘Standlicht
Die Lampenhalterung um eine vier-
tol Umdrehung drehen und heraus-
Ziehen,

Lampe: W 5 W
Lampe: Ha

VORSICHT!

Vor Austausch von Halogengluhlampen mussen die Scheinwerfer einige
Minten ausgeschaltet sein. Die Gluhlampe nicht mit bloBen Handen anfas
sen, ein nichifaserndes Tuch verwenden.

Nach dem Austausch die einwandfreie
Funktion der Beleuchtung Uberprifen.
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Blinker vorn Seitenblinker
Die Lampenhalterung um eine vier

tel Umdrehung drehen und heraus:
Ziehen

2ur Entriegelung
Ben und heraus.

pensockel um  eino  viertel

Eafiipe; PYETW, Umdrehung drehen.

Lampe: PY 5 W.

* Je nach Ausfiihrung oder Land




