




























CIRCUIT DE CHARGE GENERATION DE COURANT 

DEPOSE - REPOSE : CARTER DE PRISE CABLE DE CHARGE i 8 CARACTERISTIQUES : BATTERIE NICKEL-CADMIUM 

1 - DEPOSE 

F i  : Dl  APOOTC 

Deposer : 
les 8 vis (1) 
le carter de prise (2) 

F i i  : DlAWOUC 

Deposer les 2 vis (3) ; fixation du porte contacts (4). 
D6solidariser du carter de prise (7) : 

le faisceau 6lectrique 
le porte contacts (4) 
le joint dS6tanch6it6 (5) 
le collier (6) 

2 - REPOSE 
V6rifier le bon 6tat mbcanique, des contacts et du 
faisceau electrique. 
Reposer dans le carter de prise (7) : '-' le porte contacts (4) 

les 2 vis (3) ; les serrer à 0,2 m.daN 
le collier (6) 
le joint drétanchéit6 (5) 4 

1 - CARACTERISTIQUES 2.1.2 - Charge d'égalisation 

Fournisseur : SAFT. 
Type et capacit6 batterie : Ni/Cd. 100 ampères/heure. 
Electrolyte : potasse liquide. 
Refroidissement par liquide : oui. 
Entretien batterie : remise à niveau de I'6lectrolyte 
batterie tous les 10 000 km. 
Tension nominale : 120V. 
Masse : 255 kg. 

2 - CARACTERISTIQUES DES 
CHARGES DE BATTERIE NIICD 

( 0 2.1 - Profils de charge 

Contrôler le bon cheminement de l'ensemble des 
câbles. 
Assembler les carters de prise câble de charge (2) et 
(7) en comprimant les ressorts des contacts (4). 
Poser et serrer les vis (1) à 0,2 m.daN : 
utiliser des vis neuves. 

2.1.1 - Charges normales 

Fig : DlCP012C 

Ces charges batterie sont effectuées par le chargeur 
embarqué, command6 par le calculateur. 
La durée de la charge C l  dépend de l'état de charge 
de la batterie à la mise en charge ; dur6e de charge 
maximum C l  = 5 heures. 
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Fi : DlCPO13C 

Cette charge batterie est commandée automatique- 
ment par le calculateur, toutes les 10 charges environ. - -- 
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2.1.3 - Charge d'entretien 

Cl I  I .  
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13 h maxi 
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ATTENTION : La remise à niveau de l'électrolyte 
batterie ne peut avoir lieu qu'après une charge 
d'entretien ou une charge d'initialisation. 
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