Betriebsanleitung Citroen Saxo Electrique
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Wie funktionniert der SAXO Electrique

Der SAXO Electrique ist mit einem Geichstrom-Molor ausgestatiet, der von einer ,Antriebsbatierie” versorgt wird. Ein
Glekironischos Slaucrgerat speichert, verwaltet und kontrolliert die Befehle des Fahrers sowie die Nutzung der eleki
Schen Leistung, Es ermogiicnt auch das Speichern von Energie durch Drehzahiverminderung sowie die Ladung
Jerantrisbsbatieria mit Hife eines eingebauten Ladegerdts. Am Ende der Energiereserven oder bei Erreichien der
Hocehsttemperatur schrankt das Steuergerat die Leistungen des Fahrzeugs ein.

Lenkung, Bremsen und alle anderen Funklionen des SAXO Electrique sind mit Ausnahme der Heizung in herkommii.
Ghor Augfhrung. Die geringe Hitzeeniwicklung am Elektromolor ist auf das Heizsystem, welches mit Kralistoff (SUPER
Sdor BLEIFREI betrieben wird, zurickzufihren, mit dem das Fahrzeug ausgestattet wurde. Eine herkommiiche Hills-
Batterie® (12 V) versorgl das gesamie Zubehor des SAXO Electrique. Sie wird von der Antriebsbatierie mit Hilfe eines
Wandiers*. der wie ein Drenstromgenerator arbeitet, geladen.

Das Fahrzeug hat weder Schaltgetriebe noch Leerlaut oder Kupplung. Das Fahren eines SAXO Electrique st vergleich-
ar mit dem Pahren 6ines Fanrzeugs mil Automatikgetricbe. Durch Loslassen des Gaspedals wird der Molor betrachi-
lich abgebremst. Die sAniriebsbatierie” bestaht aus Speicherelementen der elekirischen Energie. Diese Elemente sind
auf drel Kammern verieil. Zwischen dem Motor und der Batterie ist ein Sicherungselement, der 50g. Druckregler, ein-
Gebaut, das die clekirische Verbindung zwischen dem Molor und der Antriebsbatterie herstellen soll. Das gesamte
Glekirische System ist mit Sicherungen und Reglem ausgestatiet.

Die Antriebsbatierie, der Elekiromotor und das clektrof
mittelsystem auf niedriger Temperatur gehalten.

ische Steuergerat werden mittels Beluftung oder einem Kuhi
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Mit o nlssel konnen Sie von
der Fahrertir aus Taren. Heck
Kappe und Ladeklappe ver- und
entriegein.

Bei ciner gedfineten Vorder
arbeitet die elekirische Zentralver
fiegelung nicht

Vorsichiamatnahmen gegen O

Ziehen Sie den Zundschlissel ab, und verriegeln Sie die Lenkung und ale
Taren,

Notieren Sie sich bitte die Nummern der Schidssel, der Fernbedienung sowi
don Radiocode aut Inrer Service-Codekarte, und bewahren Sie diese ar
einem sicheren Ort aut,

* Je nach Austihrung oder Land
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Zentralverriegelung
Mit der Fernbedienung konnen Sie Taren, Heckkiappe und Ladeklappe ve
und entriegeln.

Drticken Sie kurz aut den Knopt A zum Verriegeln oder aut Knopt B zum Ent

riegeln
Wiederholen Sie den Vorgang, falls die Fermbedienung nicht ansprechen
sollte
Die gleichzeitige Benutzung_ anderer Hochirequenz.Gerate (Mobiltelefon,
Pisitha Alarmaniagen uéw.) kann die Funktion der Fernbedienung kurzzer

Fernbedienung tig storen.

Die Fermbedienung benutzt einen  Bei einer anhaltenden Funktionsstorung muss die Fernbedienung neu initall-

Hochirequenz Sender, der die fol sient werden.

genden Vorteilo bietet:

~Die Ferbedienung braucht nicht Austausch der Batterie der Fernbedienung

auf don Emplanger im Fahrzeud  Das Gehause offnen, um an die Balterien zu gelangen

qerichiet zu werden

B bt Senuer finkionisc:auch: Nach einem Batteriewechsel muss dic Fernbedienung neu initialisiert wer

hinten und durch Gepacksta den.

hindurh. Schalten Sie dazu die Zondung ein, und betatigen Sie anschlieBend die Fern-
- Er hat eine Reichweile von mehre bedienung.

ren Metern. Werten Sie verbrauchte Batterien nicht weg. Sie_konnen sie bei einem

RO ENVerragshandier oder bei den bekannten Sammelstelien abgeben
1 und betétigen zweimal den

Hierzu entriegeln Sie die Taren mit dem Schii
Fernbedienungsschalter A.

Werfen Sie verbrauchte Batterien nicht weg. Sie kinnen sie bel
CITROEN-Vertragshéindler oder bei den bekannten Samm
abgeben.

* Je nach Ausfihrung oder Land _
e eSS
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Modelle mit 3 Turen Modelle mit 5 Turen

Oftnen von auten

Zum Entriegeln einer der Vorderturen fuhren Sie den Schiiissel ganz in das
Schioss ein und drehen Sie in, oder benuizen Sie die Fermbedienung

Am AuBengritt zichen.

Ottnen von innen
Am Oftaungshebel zi

Verriegeln von innen
Mit_dem Sicherungsschicber £
kann die betrefiende Tur ver- unc
entriegelt werden.

Durch Niederdriicken des Siche
rungsschicbers in  der Fahrend
wird die clekirische Zentralverrio
gelung botatigl, wenn die Vorderto
ren geschlossen sind.

Bei den anderen Turen wirki da
Sicherungsschieber nur aul  di
batroffendo Tar.
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Konnen e hnteren Turen micht
von innen gedkinet werden

Diess Emeichiung ist von der Zen-
Faherregeing Lnabhangs.

Die rote Konwollanzeige C it dann

* e nach Austinrung oder Land

OFFNEN"

Heckiappe
ung mit Hile der Zenwal
vemogelung oder mi dem Schics-

Drenen See cen Schidssel
Den Knopt eindrixcken und die
Heckkiappe anneen

Zentraibetatigung

Den Knogt eindrocken und de
Heckkiappe anteoen.

SchiieSen der Heckkiappe
Serien Se
o G, cer sich i Ser Innenver-
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Zum Entriegeln den unter dem

Armaturenbrett
Hebel anzienen.
Oftnen Sie nicht die Motor-
haube, wenn der Ladestecker
angeschlossen ist.

angebrachten

OFFNEN

1

Heben Sie die Grilfaste A hinter
cem Kohlorgnil an und stellen Sie
die Motorhaube aut.

Den Aufsteller wie abgebildet fes
stellon.

SchiieBen
Legen Si
tem. Druc
2urtick.

Senken Sie die Motorhaube ab ur
lassen Sie sie aus geringer Hot
allen.

den Autsteller mit leic
in seine  Aufnahm

Oberprifen Sie, ob die Moto
haube korrokt eingerastet is
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Renricksoite

Kopfstitze
In Hohe und Neigung einstellbar, je
nach Version. Die Kopfstatzen ver-
tigen Gber eine Verriegelung.

Zum Abnehmen auf die Entriege-
iungsbetatigung driicken und nach
oben herausnehmen.

Lohnenneigung
Stellen Sie die Rilckenlehnenner
qung mit der Betatigung ein.

Betatigungsbugel anheben und in
gewtnschte Stellung einregein.

Zugang zu den hinteren Sitzen
Modelle mit 3 Taren
Siche 18,

Die Vordersitze verfilgen Gber Taschen® auf der Leh-

* Je nach Austihrung oder Land
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FAHRPOSITIONEN

- Gut
- Schlecht (zu nah)
< Schiecht (zu weit)

Einstellung des Sicherheitsgur-
tes.

Stellen Sie e Hohe des Sicher-
heitsgurts so ein, dass der Gurt
Gber Ge Schultermitie veriautt.

EMPFEHLUNGEN ZUM EINSTELLEN IHRER FAHRPOSITION Futren Sie nun,
eine Feineinstellung inrer Fahrposi-
Sitzeinstollung (siehe .Vordersitze“) tion durch.
* Lingsverstellung:
Stellen Sie den Sitz 50 ein, dass Sie sich in bequer position befmden
tind whhrend Ger Fahrt cen rechten FuB aut dem Gaspedal und den finken
FuB auf der blegen konnen. lnre Oberschenkel mi
dem Sitzkssen aufl
« Lohnenneigung
Stollon Sie die R
Linge bequem abgestutzt wird. S
 Rckenlenne fahven, dam
fallen kormen.
Stellen Sie das
wenn Sie o

xenlehne 50 e, dass Ihr Racken aut seiner g
Soten niemals mit einer stark geneig-
eherheitsgurte ire volle Wirkung ent

ihee Arme teicht angewinkelt sind,
@ Hande solllen sich in der Stellung

nirad so ein.
3 antassen. It

Damit die Kopistitze itre volie Sicherneitstunition erfdlien kann, muss
sich ihre Over ‘mah wie moglich an der Obersete Inres Koples
befinden.

WARNUNG! - UNFALLGEFAHR

Nehmen Sie aus Sicherheitsgriinden die Einstellung
der Fahrposition nur bei stehendem Fahrzeug vor.

Je nach Austhrung oder Land
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Frontal-Airbag

Der Aibag ist ein_zusatziches
Sicherheitssystem zum _ Sicher-
Reitsgurt und wird boi cinom star-
ken Frontalaufprall aktiviert.

Seine Aufgabe besteht darin, sich
zwischen dem (oder den) vorderen
insassen und dem Armaturenbrett
2u entfalten, um deren Vorwarisbe-
wegung bei einem starken Fron-
talaufprall abzufangen und so das
Verlelzungsrisiko fur Kop!  und
Oberkorper zu mindern.

Er wird nicht ausgelost bei einem
schwachen Frontalaufpral, bei seit-
fichem oder rockwarligem Aufprall
oder bei enem Uberschiag, da er
in diesen Fallen nutzlos ware,

FRONTAL-AIRBAG 1 [

Funktionswei
Bei cinem hefligen Frontalaufprall blaht sich dor (oder die) Airbag(s) in
Sokundenbruchteilen auf, indem die Sollbruchstellen in der Lenkradabde-
clung und am Armaturenbrett aut dor Beifahrerseite aufgerissen werden. Er
fanat die Vorwarisbewegung des Insassen ab und entleert sich sofort wieder.
(Die Arrbaghille kann dabel zu Hautreizungen im Gesicht fohren)

Dieser Vorgang dauert nur eine sehr kurze Zeit, in der
Glwa einer Zehntelsekunde.

Benordnung von

« einer Steuereinheit zur Aufprallorkennung und Auslosung, die den (oder
die) Airbag(s) ab einer bestimmien Schwere und bei einem bestimmien
Aufpraliwinkel beim Frontalaufprall ausiost

« einem in der Lenkradmitle untergebrachten Fahrer-Airbag

« Bei Einschalten der Zandung leuchtet eine Kontrollleuchte im Kombiinstru:
ment einige Sekunden lang auf. Bei einer Storung blink! sie einige Minuten
nd bleibt dann standig erleuchtet. Wenn dies der Fal ist, oder wenn sie
Giberhaupt nicht aufleuchtat, dann wenden Sie sich umgehend an eine
CITROEN-Vertragswerkstatt,
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Sicherheitsvorkehrungen Frontal-Airbag
« Die Sicherheitsgurte missen stets angelegt werden.

- Kemne Gogenstande aut der Lenkradabdeckung anbringen oder ankloben, dies kannte zu Gesichtsverletzunagiy
baim Ausiosen des Arbags fuhren. i

« Kein Gegenstand dart sich zwischen dem Korper des Insassen und dem Airbag balinden.
- ot Fahran das Lenkrad nicht an den Speichen festhalton und die Hande nicht aut die Lenkradabdeckung legeig
- Versichion Sie aut das Rauchen (Verbrennungs- und Verletzungsgefahr beim Entlalien des Aitbags)

- e dirton sich koino Zubehbrtoile oder sonstige Gegenstande aul dom Armaturenbrett odor zuischer G KOTSRS
e S e dam Alag befinden, die dis Funklion des Alibags beeintrachiigen oder den Boifahrer beify
Aufblanen des Airbags verletzen konnten.

« Daraut achien, dass der Beifahrer wahrend der Fahrt seine FGBe nicht auf das Armaturenbrett logt

- Lt SIVO §21 darfon Kindr bis zum vollendeten 12. Labensjahr, die Kieinor als 1,60 m sind. auf Stzon. far GO
O S0 vrgaschioben sind, nur in amilich gonehmigion und far das Kind geeignelen RcknaltosysiemeR
Bofordert werden (siehe .RGckhaltesysteme for Kinder”).

For thre Sicherhait st a5 unverzichibar, dass Ihr Riicken standig an der Rackeniehne des Sizes vollsiandig aulliegt
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Hinweise
Die Ausiosung des oder der Airbags wird von der Freisetzung einer geringen Menge unschadiichen Rauchs und
einem Knall begleite; beides aulgrund der Explosion der im System integrierten pyrotechnischen Ladung.

Dieser Rauch ist nicht gesundheitsschadiich, kann aber bel zu Atembeschwerden neigenden Personen zu Reizungen
fohren.

Verlassen Sie das Fahrzeug schnellstmoglich nach dem Unfall und vergewisser Sie sich dabei, dass dies gefahrios,
méglich ist. Andernfalls ofinen Sie bilte die Fenster oder Taren.

Das durch die Detonation verursachte Gerdusch kann fir eine kurze Zeitdauer zu einer leichien Beeint
Horfahigieit fahren.

Da das System nur ein einziges Mal funktioniert, kann es seine Funktion bei einem erneuten Aufprall (wahrend dessel-
ben oder eines anderen Unfalls ) nicht mehr erfallen.

Daher muss das System unbedingt von einer Vertragswerkstatt des Her

achtigung der

ellers instandgesetzt werden.

Austausch der pyrotechnischen Systeme der Airbags
Sie massen nach einer Auslosung oder spatestens zehn Jahre nach der

Erstzulassung des Fahrzeugs ausgetauscht werden, und zwar ausschlieB-
lich durch eine CITROEN-Vertragswerkstatt.

Aufgrund der geltenden Sicherheitsbestimmungen da
und Konirollen nur von einer CITROEN-Vertragswerks
werden,

Jeglicher Eingriff, der nicht unter strikter Einhaltung der Vorschriften durch-
Gelahrt wird, konnte zu einer Storung der Systeme oder zu einer unbeab-
Sichtigten Ausiosung mit Verletzungsgefahr fahren.

alle Eingriffe
tt durchgefahrt
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Sicherheitsgurte mit Gurtblockierer

Der Gurtblockierer klemmt den Gurt fost ein. Bei blockierten vorderen Gurten
wird nut ein kurzes Stack Gurt entrollt und auf diese Weise die Vorwarisbe-
wWegung bei einem Aufprall zusatziich abgebremst.

Bei einem Aufprall oder einer Notbremsung halt Sie der Sicherheitsgurt
Zurack und verhinderl, dass Sie aus dem Fahrzeug geschicudert werden.
Aus diesem Grund schreibt der Gesetzgeber das Anlegen der Sicherheits-
Qurte auf allen Sitzen vor, auch fur werdende Motter.

* Je nach Austihrung oder Land




[image: image17.jpg]Ihr Fahrzeug ist aul den Vordersit-
zen mit Automatigurten und Gurt
Blockierern und aut don Racksiizen
mit Automatikgurten ausgestatiet

Das Anlegen des Sicherhel
gurtes ist fiir alle Fahrzeugin-
n gesetzlich vorgeschrie-

ben.

Fr einen maximalen Schutz ist
das " korrekte _Anlegen des
Sicherheitsgurtes wichtig.
Beachten Sie dazu die folgen-
den Hinweise

* Je nach A

hrung oder Land

SICHERHEITSGURTE"

Anlegen des Sicherheitsgurtes
Zichen Sie den Gurt ruckirel nach
{orme und achien Sie daraul, dass
r nicht verdreht ist. Rasten Sie den

Lrt in sein Gurlschloss ein und
Gberprifen Sie die korrekie Verrie
Gelung, indom Sie am Gurt zienen.

Der Beckenqurt muss so tiel wie
maglich am Becken anliegen und
stralf gespannt sein.

Die Rickeniehno Ihres Sitzes soll

moglichst vertikal stehen, damit Inr
Korper bei cnem Aulprall_nicht
unier e Gl HnGUEHGEhon  Homonverstallung dos Sicher-

heitsgurtes Modelle mit 5 Turen
Die richtige Lage des oberen Gurtes
befindet sich in der Schultermite
(siehe. Abbidung). Der Gurt darf
hicht am Hals anliegen oder unter
dem Arm durchgethit werden.

~SteiTen STe Thran Stcharhattagur immer bo Stehendem Fahrzeua

- Logen Sie den Sicherheitsgurt nicht dber harte oder scharfkan-
tige Gegenstéinde in Ihren Taschen.

- Verwenden Sie keine Zange oder Klammer, um den Sicherheits-
gurt zu lockern.

- Schnallen Sie niemals mehres
gurt an.

- Fahren Sie nie mit einem Kind auf dem SchoB.

_ Oberprifen Sie regelmifig den Zustand und die Sauberkeit der
Gurte und Befestigungen.

_ Lassen Sie die Sicherheitsgurte regelmiiBig von einer CITROEN-
Veriragswerkstatt Uberprifen, besonders nach einem Unfall

Personen mit einem Sicherheits-
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Kieine Kinder sind keine Enwachsenc
im Miniaturiormat: bis zum Alter von
Ca. 7 - B Jahron ist das Gewichisver-
hainis zwischen Kopt und - Korper
anders als bei Erwachsenen.

Bei ciner starken Verzogerung oder
bei einem  Aufprall konnen _das
Gewicht des Koples und die relativ
Schwacho Halsmuskulatur 7u schwe-
ren Halswirbelverletzungen firen.

Erst ab einem Altor von ca. 12 Jahren
oder oiner KorpergraBe von ca. 1,50

o azies dinan
Deswegen beslehen in den meisten die mit einem Dreipunkt-Automatik- sitz eingebauter Kindersitz, der mit
Landern gesetziiche Vorschrifien fGr gurt mit dem Rucken zur Fahririch- einem Zwer oder Dreipunkigurt

Gewichiskategorion angeboten.

Laut SIVO §21 darfen Kinder bis
zum vollendoten 12. Lebensjahr,
die kieiner als 1,50 m sind, auf Sit-
zen, fir die Sicherheitsgurte vor-
Geschricben sind, nur in amtiich
Genchmigten und fir das Kind
Gesigneten _ Rickhaltesystemen
beférdert werden.

Verwenden Sie bitte nur bauarige-
nehmigte Kinderrickhaltoeinrich-
tungen mit Prifzeichen, die der
ECE-Regelung 44 entsprechen.

Emplohlen werden

* Fiir die Bestimmungen in der SCHWEIZ siehe LFur dic Schweiz".
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3 Jahre/15 ka:
Ein Kindersiz _mit Guridhrung
(Fangkorper-System), der in Fahrt
fichiung auf den hinteren Sitzen mit
einem Drei- oder Zweipunkigurt
(Automatik- oder  Beckengurt)
installiert wird. (Speziell for Kinder
2Zwischon 3 und 6 Jahren geeig-

RUCKHALTESYSTEME

FUR KINDER*

Fur Kinder aber

3 Jahre/15 kg
Eine besonders fir groBore Kindor
goeignete Sitzunterlage, die auf
dom Riicksitz mit dem Dreipunkt
Automatikgurt in  Fahrichtung
installiert wird. (Speziell fur Kinder
zwischen 6 und 12 Jahren geeig:
e,

ner.

Je nach Gesetzgebung der einzelnen Lander darf ein Kind nur in den folgen-

den Fallen aut den vorderen Sitzen befordert werden:

« Kindersitz mit dem Riicken zur Fahrtrichiung montiert (entweder wenn kein
Bellahrerairbag vorhanden ist, oder wenn der Beilahreraitbag deakiiviert
ist).

 Wenn aut den hinteren Platzen kein Kindersitz montiert werden kann (hin-
tere Platze nicht vorhanden oder umgekiappt).

= Wenn 50 viele Kinder befrdert werden, dass nicht alle auf den hinteren
Platzen Platz finden.

Fragen Sie Ihren CITROEN-Handler, er wird Sie geme aber die Moglichieiten

aus dem CITROEN-Zubehorprogramm beraten.

* Fiir die Bestmmungen in der SCHWEIZ siehe Far die Schweiz

tigungssystem fur
sitz ,ISOFIX"
Die ISOFIX Bofestigungsosen aut den
beiden Auboren Rucksilzen_ ermogls
chen es Ihnen, den nach den geltenden
Bestmmungen spezicll fur CITROEN
homologierten und von CITROEN ver.
Uiebenen Kindersitz zu befestigen.
Die in den Kindersitz eingelassenen
Halterungen werden mi den ISOFIX.
Belesiiqungsosen _ verbunden und
gewahrleisten So cinen stabilen und
Schnellen Einbau. Bei in Fahitnchtung
cingebauten Kindersitzen ist der gleich
Zaitige Gebrauch des Sicherhelsqur-
tos unerlasslch.
Fur die groBimogliche Sicherhet muss
dor bateftende Vordersitz unbedingt in
mittierer und die Ruckonlohne senk
rechier Postion stghen, unabhangig
davon, ob dor Kindersilz vorne oder
hinten eingebaut wird.
Befolgen Sie die im _Einbauneft
beschriebenen  Anleitungen  zur
Befestigung des Kindorsitz

»
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waRNUNG!
Nimdorattes dirfen bel Ausstattung mit Beifahrer-Alrag nicht auf dem Vordersitz singebaut werden. o3 sei denn. der Betahrar-Ale-

Bty deativiart:





[image: image21.jpg]Um zu den hinteren Sitzpla
gelangen od
Bedienen Sie die Betatigung A

* Je nach Austihrung

ZUGANG ZU DEN HINTEREN SITZEN 21

Modelle mit 3 Tiren

den Hebel B an der Unter- und
Ruckseite der Vordersitzo anhe
bon,

Die Ruckenlehne umklappen und
den Sitz nach vorn schioben

ich der

Beim Zurtickklapper
s rangliche

s for in Some
P

Achten Sie auf die korrekte Ver-
riegolung von Sitz und Ricken-
lehne in Normalstellung.





[image: image22.jpg]Umkiappbare _Riicksitzbank -
Umklappbare Riicksitze
Die Sitzbank kann teilweise oder
ganz umaeklappt werden,

Vor jeder Verinderung
Hallen Sie die _Sicherheitsgurte
sorgfalig an don  Seiten ' der
Ruckenlehne, um sic nicht zu
beschadigen oder enzuklemmen.

* Je nach Austihrung

RUCKSITZE"

Zum Ausbau und Wiedereinbau
der Sitzfliche

Die Sizlliiche um 45 umklappen,
anheben und herausnenmen.

Die Sitzfiache in ihre Bofestigungen
cinsetzen. Nach vorne ziehen, um
Sie-in ihre: Normalposition zu brin-
gen.

sitztliiche
An der Gurtschlaute ziehen und
Sitzflache nach vorn zu den Vorder-
sitzen umschilappen

Hintere Sicherheitsgurte.
Nach dem Wiedereinbau der Sitz-
fiache aut die korrekle Ausrichtung
des Gurtschiosses fur den Bocken-
aurt achten.
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Kopfstitzen hinten
Sio sind in der Hohe verstellbar und
abnehmbar.

Zum Absenken aut den Entriege
lungsschalter dricken.

Zum Ausfahren bis zum Anschlag
herausziehen und aut den Entriege-
lungsknop! drucken.

* Je nach Austihrung

Riickenlehne Die Kopfstitze entiernen.
Die Rickenlehne mit den Entriege-  Die Riickenlehne ganz nach vorn
lungshebeln an den Lehnenseilen  umklappen (die_Rackeniehno  ist
entriegeln nicht demontierbar).

Die Sicherheitsgurte an den dafir

vorgesehenen Halterungen anbrin-
gen.
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Seitiiche Beluftungsdise links

Schalter

« Signainorm

= Boleuchtung

« Blinkor
Nebelschiussieuchten.

Kombiinstrument im Armatu
renbret

Digitalunr

Schalter:
< Frontscheibenwischer
« Scheibenwaschaniage
« Heckscheibenwischer

Schattor:
< Heckscheiber
* Warmblinkaniage
« Druckschalier  zum _Einle-

gen des Ruckwarlsganges

izung

Mitllore Beliftungsdiisen

Fach far oder

Ablage

Autoradio

10

1

12
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Ladezustand

o o Die Anzeige Ladezustand zeigt den Ladezustand dep
Gesamtkilometerzihlar Antriebsballeria an, dh. die noch verfugbare
Tageskilometerzihler Serve. (Siehe Seite’ 45)
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Kontrollleuchte Vorwiirtsgang
Leuchtet beim Starten oder nachdem der Rickwartsgang ausgekuppell wurde und
das Fahrzeug fahrt.

Siehe Seile 42.

ischt, wenn

Kontrolllouchte Rickwirtsgang
Blinkt anhaltend, um anzuzeigen, dass der Rickwarlsgang eingelegt ist
Siche Seite 43

Verbrauchsmesser
Am einfachsten konnen Sie mit Hille des Verbrauchsmessers den Energieverbrauch verwallen,

Der Umfang des Energioverbrauchs kann hiermit jederzeit angezeigt werden.
Siehe Seite 45.

* Je nach Ausfihrung oder Land
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Siehe Seile 40-52-67-69.
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Siehe Seite 4
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Siehe Seite 40.
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Siche Seite 68,
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Diese leuchtot, wenn nur
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Siche Seite 59
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chen

elektrische Anlage Ihres CITROEN wurde so konzipiert, dass sie mit der elek
Standard- und Sonderausristung stérungsfrel funktioniert.

Lassen Sie sich von Ihrer CITROEN-Vertragswerkstatt beraten,
bevor Sie elektrische Zubehbrtelle einbauen.

Bestimmte elektrische Zubehdrteile (Autoradio, Wegfahrsperre, Alarmanlage, Autotelefon), aber auch
die Art und Weise ihrer Installierung kénnen gravierende Funktionsstsrungen an Ihrem Fahrzeug zur
Folge haben. Hiervon sind besonders die eloktronischen Schaltkreise, das Audiosystem und der
Ladestromkreis betroffen.

Fur die Schiiden oder Funktionsstérungen, deren Ursache der Einbau
und die Verwendung von elektrischem Zubehdr ist, welches nicht von CITROEN geliefert
und empfohlen wird und nicht von einer CITROEN-Vertragswerkstatt nach den
Richtlinien von CITROEN eingebaut wurde, Gbernimmt CITROEN grundsitzlich keine Haftung, leistet
Keinen Ersatz und erstattet nicht die daraus entstandenen Instandsetzungskosten.
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signathorn
Aut das Hebelende dricke

Lichthupe

Schalter zum Lenkrad zie

Funktioniert auch bei ausgeschalieter Zundung,

Fahrtrichtungsanzeiger
Links, nach unten bewegen.

Rochts, nach oben bewegen.
Bei Fahrrichiungsanderung muss der Kombischalter Gber seinen Druck-
punki hinaus bis zum Einrasten bewegt werden. Bei nachfolgender
Geradeaustahrt kehrl dor Kombischaler selbsitalig in seine neutrale Aus-
gangsstellung zurick

Warnblinkanlage
Bei eingeschalteter Warnblinkaniage blinken alle Blinker gleichzeilig

Nur bei Gefahr, bei Nothall oder bei Fahren unter ungewohniichen Bedingun-
gen enschalien.

Funktioniert auch bei

jeschalieter Zindung,

Vorsicht!

Beim Fahren mit einges r Warnblinkanlage kann eine Fahrt-
richtungsinderung nicht angezeigt werden.

* Je nach Ausfihrung oder Land
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Lichtschalter
E )

Ring A nach vorne drefen

mte Beleuchtung ausgeschaltet

Standlicht
Die Instrumentencinheit wird erleuchtet

Ring A nach vorne drefien

=) Fen/Abbiendicn:
E /ABbiandlicht umschaiten

Beleuchtungswarnton
Ertont bei ausgeschalieter Zandung und eingeschalieter Beleuchtung, wenn eing Vorder- oder Hintendr geofinet wi
Be: SchiieBien der Turon, Ausschalten der Beleuchtung oder Einschalien der Zundung endet der Warnton,

Louchtweitenregulierung
Die Leuchiweite der Scheinwerler kann entsprechend der Beladung
Fahrzeuges eingestellt werdon.

Position 0: Fahrer allon odor mit einem Fahrgast

Position —: Fabrer 2 Fahrgaste.

Position 1: Fabrer + 4 Fahraaste.

Position 2: Fahrer + 4 Fahrgaste « Gopiick

Position 3: Fahrer allen + maximal zulassige Beladung.

* Je nach Austhrung oder Land
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Fahrzeuge mit NEBELSCHLUSSLICHT
(Ring B)

E Nebelschlusslicht ausgeschaliet

Ring B nach vorn drohen

Nobeischius

Die Kontrolllampe leuchtet aut. Die Nebelschiussleuchte funktioniert nur in
Verbindung mit dem Abblendlicht oder dem Fernlicht.

atisch in seine Ausgangsstel-

icht eingeschaltet

Kehrt beim Ausschalien des Standiichts aul
lung zurdck.
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Wenn Sie den Kombischalter eine
Raste nach vorn drehen, schallen
Sie den Heckscheibenwischer ein.

Heckscheibenwaschanlage
Wenn Sie den Kombischalter noch
cine Raste weitor nach vorn dre-
hen, schalten Sie die Heckscher
ben'Waschanlage cin.

* Je nach Austahrung oder Land
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Heckscheibenheizung
Funktionniert nur bei eingeschalte
ter Zndung.

Ein ‘Impuls an die Steuerung akti
viert die Heckscheibenheizung.

Sie schaltet sich nach ca. 12 Minu.
ten automatsch wieder aus, um
einen zu hohen Stromverbrauch zu
vermaiden.

Ein Impuls schaltet die Heckscher
benheizung aus.

Ein emeuler Impuls setzt sie
nochmals 12 Minuten in Betrieb.
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Schallern auf der Mittelkonsole die
Vorderen Scheiben des Fahrzeugs
geofinet oder geschiossen werden.

SicherheitsmaBnahmen
der)

ohen Sie stots den Schidssel ab,
Selbst wenn Sie Ihr Fahrzeug nut
fr einen kurzen Augenblick verlas.

(Kin-

* Je nach Austihrung oder Land

FENSTERHEBER"

Einstellung von Hand

Die Fenster lassen sich mit_der
Handkurbel olfnen und schiicBon.

Seitliche Ausstellfenster
Modello it 3 Turen

Zum Ofnen des Fenstors am G
Ziehen und die Scheibe
auen dricken.

Zum SchiieBien die Scheibe
Grif zurickziehen und den
zum Vertiegeln in seine ursprin
Ghe Position driicken.

DIE ELEKTRISCHEN FENSTERHEBER
DER HINTERTUREN WERDEN MIT DEN SCHALTERN AUF DER!
KONSOLE UND IN AN DEN HINTERTUREN BETATIGT.
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Mit dem Hebel am unteren Rand
lasst sich der Ruckspiegel in zwei
Positionen einstelien.

1+ Normalstellung: der Hebel ist
nicht sichtbar

2 - Abblendstellung: der Hebel st
sichibar

* Je nach Austihrung oder Land

RUCKSPIEGEL"

AuBenspiegel

Finstellung von Hand

Von innen mit dem Einstelinebel in
vier Fiehiungen einstelibar
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Drehen Sie den Zundschidssel bei angezogener Handbremse.

O - Lenkung gesperrt

Lenkung durch Drehen des Schitssels und gleichzeitiges leichtes Hin- un
Herbewegen des Lenkrades entricgeln. Keine Gewall anwenden

Wenn dor Schiss
Lenkung blocki
werden. Der Sc

1 abgezogen und das Lenkschloss eingerastet ist, ist dic.
 sie kann in verschiedonen Lenkradstellungen verneqelt
lissel kann nur in Stellung 0 abgezogen werden.

1 - Zubehsr

Zindungsstufe 1:
Einige cloktrische Zubehbrieile konnen benutzt werden.

Die Lenkung ist entriegelt (durch Drenen des Schiissels in Stellung 1 und
gegebenentalls loichtos Hin- und Herbeweaen des Lenkrads,

2 - Fahrbereit.

Zandungsstufe 2:
Zundung eingeschaltet
Die Kontrollleuchte STOPP und Handbremse leuchien.

Aus Sicherheitsgrinden kann der Motor nicht gestartet werden, wenn
- der Ladestecker der Antriebsbatterie nicht abgezogen wurde (die STOPP-Louchte blinkt).
- das Gaspedal gleichzeitig mit dem ZGndschlussel betitigt wird.

- sich das Fahrzeug nicht im stehenden Zustand befinds
- die Fahrertilr gedfot ist
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Molor wird gestartet.

Drehen Sie den Schiassel bis ein Kiickendes Gerausch zu horen ist und die Stromversorgung
des Motors wird hergestell.

[asen Sio den Schisssel los, die STOPP-Leuchte erlischt, die grine Kontrollieuchte Vorwrts-
gang am Armaturenbrett leuchiet aut

Dor Vorwiirtagang wird automatisch elngelegt und das Fahrzeug ist zum Fahren bereit.

WARNUNG! UNFALLGEFAHR!
ZIEHEN SIE NIEMALS DEN ZONDSCHLUSSEL AB,
BEVOR DAS FAHRZEUG VOLLSTANDIG STILLSTEHT.
wird ausdricklich darauf hingewiesen, dass nur mit laufendem Motor gefahren werden darf,
Gamit die Bremskraftunterstitzung und die Lenkhilfe
Tunktionieren. (Andernfalls besteht die Gefahr.
die Lenkradsperre einrastet, und die Sicherheltseinrichtungen nicht funktionsfihig sind).

Bai stehendem Fahrzeug zur Blockierung der Lenkung das Lenkrad nach Abziehen des Schidssels
‘egebenenfalls leicht drehen.
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